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PASPORT MISTNICH KOMUNIKACI
OBEC LUPENICE

(dle zékona €. 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich zmén a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich zmén)

Nezbytnym néstrojem spravci mistnich komunikaci je Giplna a piehledna evidence prvka

Mistnich komunikaci , kterd vytvaii jednotny, centralizovany a aktuélni pfehled o majetku,
jeho lokalizaci, geometrii, stavu, finanéni hodnotg, a dalsich atributech. Pasport komunikaci
usnadnuje zajisténi efektivniho provozu a udrzby, zajisténi oprav a rekonstrukci, plénovani
systematické obnovy a poskytuje také prehled o majetko - pravnich vztazich na komunikacich
(plochy zaboru, dotéené parcely, apod).

Sprava a dozor
Obce
a) rozhoduji o zafazeni pozemni komunikace do kategorie mistnich komunikaci a o vyfazeni
mistni komunikace z této kategorie,
b) projednévaji prestupky ve vécech mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci podle tohoto zakona a podle zvlastniho piedpisu,17)
¢) vykonavaji pulsobnost silnicniho spravniho dfadu ve vé&cech mistnich komunikaci a
vetejné piistupnych ucelovych komunikaci,
d) vykondvaji pulsobnost specialniho stavebniho ufadu ve vécech mistnich komunikaci a
vefejn€ pfistupnych celovych komunikaci, pokud jsou podle zvlastniho piedpisu3) povéfeny
vykonem funkce obecného stavebniho ufadu.

Oznaceni mistnich komunikaci

I.
(I) Mistnimi komunikacemi 1. tfidy jsou rychlostni mistni komunikace a dopravné
nejvyznamnéjsi sbérné komunikace ve méstech.
(2) Mistnimi komunikacemi II. tfidy jsou sbérné komunikace, které spojuji &asti mést
kategorie.
(3) Mistnimi komunikacemi III. t¥idy jsou obsluzné mistni komunikace ve méstech a obcich
umoznujici pfimou dopravni obsluhu jednotlivych objektt, pokud jsou piistupné béznému
provozu motorovych vozidel.
(4) Mistnimi komunikacemi IV. tfidy jsou samostatné chodniky, stezky pro pé&si, cyklistické
stezky, cesty v chatovych oblastech, podchody, lavky, schody, p&siny, zklidnéné komunikace,
obytné a pési zony apod.

IL.
Pro eviden¢ni ucely se mistni komunikace oznacuji arabskymi ¢islicemi poc¢inaje ¢islem 1, a
to zasadné oddélen¢ pro kazdou tfidu mistnich komunikaci. K oznaleni tfidy se pouziva
alfabeticky znak:
a) pro mistni komunikace I. tfidy pismeno a, napf. 1a, 2a,
b) pro mistni komunikace II. tfidy pismeno b, napi. 1b, 4b,
¢) pro mistni komunikace III. tfidy pismeno ¢, napf. lc, 8c,
d) pro mistni komunikace IV. tfidy pismeno d, napi. 1d, 12d.



Evidence komunikaci
(1) Zékladni evidenci komunikaci je pasport, ktery vedou jejich spravei.
(2) Rozsah a zplisob vedeni pasportu délnic a silnic stanovi vlastnik (§ 9 odst. 2 zakona).
(3) Nejmensi rozsah evidence mistnich komunikaci zahrnuje délku mistnich komunikaci 1. az
III. tFidy v km, pocet a celkovou délku mostii na nich v km a objem finanénich prostiedki
vynaloZenych na jejich vystavbu a zv1ast’ na jejich udrzbu.

Zpracovani pasportu probiha v nasledujicich krocich :

e sbér a analyza podkladi

e terénni Setfeni — identifikace sledovanych parametri

pievod dat do elektronické podoby

naplnéni databaze vlastnosti sledovanych objektt

analyzy technického stavu, prostorova analyzy atd..

Hlavni ucel pasportu mistnich komunikaci :

e zajistit efektivni provoz a udrzbu
e zajistit opravy, rekonstrukce a vystavby
e planovat systematické obnovy
Mistni komunikace jsou zatfidény podle zékona o pozemnich komunikacich

(€. 13/1997 Sb. a vyhlhasky ¢. 104/1997 Sb.) ve znéni pozd&jsich pravnich predpisii.



PASPORT MISTNiCH KOMUNIKACIH
AKTUALIZACE 11/2017
Obce Lupenice

Spravce komunikaci: Obec Lupenice

Mistni komunikace III. t¥idy pocet : 27 celkova délka : 12948 m
celkova plocha: 62993,50 m2
naklady na vystavbu.....................c
naklady naudrzbu.....................

Na zéklad¢ objednavky obce Lupenice ze dne 15.10.2017 byla provedena aktualizace stavu
Pasportu mistnich komunikaci obce Lupenice. Pivodni pasport byl zpracovan v obdobi
[/2012. Vzhledem k faktu, Ze v k.u. Lupenice byla provedena digitalizace katastralniho
operatu a vypracovana nova mapa DKM, ktera upfesnila nejasnosti a rozpory v mapé
katastralnich hranic pozemk jak v intravilanu, tak v extravilanu obce Lupenice byla
provedena revize mistnich komunikaci v majetku a spravé obce Lupenice. Aktualizace
pasportu mistnich komunikaci 11/2017 odrazi realny stav evidence mistnich komunikaci

v majetku obce Lupenice a slouzi jako prehledny nastroj spravei k potfebam oprav, Gdrzby a
modernizaci jednotlivych mistnich komunikaci.

Zaver

Pasport mistnich komunikaci li¢i pfesné udaje o stavu jednotlivych komunikaci i jejich &asti.
Silni¢ni komunikace v katastralnim uzemi obce Lupenice jsou v sou¢asné dobé v plné
provozuschopném stavu. Ale fada komunikaci je zatizena Fadou dil¢ich nedostatk( a poruch
spojenych s technickym stavem komunikace, které ovliviiuji plynulost a bezpe¢nost provozu.

Seznam pouzitych zdroju

1) Interni materidly, které se tykaji po¢tu, polohy a mapovych podkladu silni¢nich
komunikaci v obci Lupenice dostupné na OU Lupenice.

2) CUZK — Eesky Giad zeméméticky a katastralni — online — dostupnost na internetovych
strankach <http://www.cuzk.cz/>

3) TP 82 —Klasifikace poruch netuhych vozovek

11/2017 Vypracoval Ing. Pavel Matys, Frantisek Wayrauch



